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◆お預かりするもの◆

※メディア内のスクリーンショットは必ず添付してください。

□ PSオーバープリントON、RIPオーバープリントOff　〈データ設定ママ出力〉

□　C15°　M45°　Y0°　K75°

特記事項

特色の網角度　（　　　　　　　　　　→□ C　　□ M　　□ Y　　□ K　と同角）

□ 1BitTiff （解像度2400dpi、G4圧縮のみ対応）

・それ以外　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ Rip'ed PDF　□ OutLineEPS　□ その他(　　　　　　　　　)

線数の指定

貴社名 品名

面付け

色数／　□ プロセス４色　　□ その他(　　　　　　　　　　　　色）

ご担当部署・お名前　ご連絡先（深夜時の緊急連絡先もご記入ください）

□ スクエアドット_（□ 024SQ　　□ 724SQ）　　□ チェーンドット

オーバープリントの指定

□ PSオーバープリントOff、RIPオーバープリントON　〈墨100%を強制的にノセ処理）

網点形状の指定

□ 刷版面付済　　□ 製版面付済　　□ 単ページ

□　C15°　M75°　Y0°　K45°

・DS系最新ルート処理

□ OutlinePDF　□ PJTF

 データのファイル形式

・DS系従来ルート処理

FMスクリーンの場合は予めご相談ください

※指定なしの場合、当社標準出力設定にて出力いたしますのでご了承ください。

※Trueflow以外のRIP済データで当社で出力実績のないデータの場合、
　事前に出力テストをさせていただきます。
   担当営業までご連絡ください。

□ DTPソフトからのPDF Ver.（　　　　　　　　　　　　　　　）

□ OutlinePDF-Advance      □ JDF-JOB

□ 150線    □ 175線    □ その他（　   　　　　　　）

網角度の指定

特色がある場合は、モアレ防止の為網角度の指定をお願いします

 RIPの種類・バージョン

指定紙・校了紙　（　　　        　）枚　

メディア ／　□ 3.5MO（   　   MB）　　□ CD・DVD±R　　　 □ その他（   　　　　　　　 ）

データフォーマット/  □　Mac Format    □　Windows Format

□ Trueflow　Ver.        　　TF-      　　　　SW

□ Trueflow以外（　　　　                                  　　　　）　　
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 スクエアドット（024SQ01M-12）網角度：C15 M45 Y0 K75
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